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60

160

60

100

210

210
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Tipo

abrir

abrir

correr - 2 folhas

máximo ar

máximo ar

Material

alumínio

alumínio

alumínio - vidro temperado

vidro temperado

vidro temperado
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Q U A D R O  D E  A B E R T U R A S

CÓDIGO

CIMENTO RÚSTICO, COM MODULAÇÃO 100X100CM, COM JUNTA PLÁSTICA

ÁREA PERMEÁVEL C/ GRAMA ESMERALDA OU SIMILAR

6

MARCA SUVINIL OU SIMILAR

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM  TINTA ACRÍLICA  LAVÁVEL NA COR BRANCO GELO 

2

EXTERNO C/ ELEVADA RESIST. QUÍMICA A AGENTES DE LIMPEZA E/OU DESINFECÇÃO

PAREDE EM SISTEMA DE PAINÉIS TERMOACÚSTICOS, TIPO SANDUÍCHE, COMPOSTOS DE REVEST.

RETIFICADO OU SIMILAR

 LAMINADO DE MADEIRA 100x10cm

REVESTIMENTO FULGET - COR AZUL ESCURO

4

GRANITINA NA COR CINZA, COM MODULAÇÃO 100X100cm COM JUNTA PLÁSTICA

7

4

S

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

B

BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA

ACABAMENTOS

MANTA VINÍLICA: 2,OOmetros de largura, 2,00mm de espessura, 23,00m de rolo

5

5

3

BRANCO NEVE

2

2

1

T E T O

P A R E D E

P I S O

piso

J J

J

INDIVIDUAL

parede
teto

3

1

parede

0

0

AGRUPADA

0

PAINÉIS EM FIBRA MINERAL PERFURADA C/ SUPERFÍCIE ACABADA NA 

piso

teto

1

ACABAMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO MORDEN FLOW PORTLAND 30 CM X 60 CM (CÓD. 21346 E/ PORTOBELLO)

CONVENÇÕES DOS LOCAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

PAVER RETANGULAR 10 CM X 20 CM, COR NATURAL, FABRICANTE GOIARTE OU SIMILAR

ESPECIFICAÇÕES RESUMIDAS

6

8

CIMENTO RÚSTICO PINTADO COM TINTA NOVA COR

REVESTIMENTO FULGET - COR VERDE ESCURO

LAJE C/ TRATAMENTO EM REBOCO C/ PINTURA PVA FOSCA BRANCO NEVE

3

0,625X0,625M E 19MM DE ESPESSURA

ASFALTO

9

7

REVESTIMENTO CERÂMICO 60x60CM (A SER RECORTADO DE ACORDO COM O DET.) NA COR TERRA

- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.
- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA.
- TODAS AS MEDIDAS DE ALVENÁRIAS SÃO COM REVESTIMENTOS.
- SEMPRE QUE HOUVER RALO, PREVER CAIMENTO ACENTUADO NO PISO.
- NAS ÁREAS COM FORRO DE GESSO JUNTO AS PAREDES, PREVER A EXECUÇÃO DE TABICAS.

LEGENDA

ÁGUA FRIA
HF

HQ

GÁS COMBUSTÍVEL

FV

EXAUSTÃO

FG

ÓXIDO NITROSO

FO

FN

COLETA E AFASTAMENTO DE EFLUENTES DIFERENCIADA

EE
ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA

FAM

ELÉTRICA DIFERENCIADA

INSTALAÇÕES

Laje pré-moldada e gesso onde houver necessidade de instalar sistema

  de exaustão; Pintura com tinta PVA branco neve;

Revestimento com cerâmica até a altura de 1,80 m , após esta altura, pintura

com tinta acrílica acetinada;

Sala de Preparo de Medicamentos, Curativos, Coleta, Sala de Emergência e

Sala de Gesso deverão receber pintura com tinta epóxi;

chumbo, de modo que proporcione proteção radiológica às áreas adjacentes;

- A sala de exames de Raio X, Mamografia e Tomografia deverão receber blindagem com Barita ou 

COBERTURA

- Telhas Isoltelha EPS e aço pré-pintado

CALÇADA DE PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

- Concreto desempenado, com juntas secas;

AC

AR COMPRIMIDO MEDICINAL CANALIZADO OU PORTÁTIL

ÁGUA QUENTE

VAPOR

OXIGÊNIO

VÁCUO CLÍNICO
FVC

VÁCUO DE LIMPESA

FVL

FAI
AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL CANALIZADO OU PORTÁTIL

AR CONDICIONADO

CD

ED

E

A DEPENDER DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

ADE

MARCA SUVINIL OU SIMILAR

PAREDE BARITADA, EMASSADA E PINTADA COM  TINTA ACRÍLICA  NA COR BRANCO GELO 

4

8

9

COR BRANCA, COM MODULAÇÃO

FORRO EM GESSO ACARTONADO LISO COM PINTURA PVA FOSCA 

D

DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Referência fabricante: TARKETT

Linha IQ Natural

Cor -270 - NCS S 1005 - Y40R

FORRO EM PVC COR BRANCA

5

TELHADO APARENTE

6

CONCRETO POLIDO SOBRE CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO

10

EM COR CLARA, ANTIDERRAPANTE.

CERÂMICA DE PE1-5 DE 1ª QUALIDADE, MARCA ELIANE, CECRISA , PORTOBELLO OU EQUIVALENTE

O rejunte deve ter cor adequada à cerâmica da marca Fortaleza, Eliane, Quartzolit ou equivalente

des especiais vigente;

Todo o piso deverá atender a Norma Brasileira para portadores de necessida-

- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.
- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA.
- TODAS AS MEDIDAS DE ALVENÁRIAS SÃO COM REVESTIMENTOS.
- SEMPRE QUE HOUVER RALO, PREVER CAIMENTO ACENTUADO NO PISO.
- NAS ÁREAS COM FORRO DE GESSO JUNTO AS PAREDES, PREVER A EXECUÇÃO DE TABICAS.
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ELÉTRICA DIFERENCIADA

INSTALAÇÕES
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ÁGUA QUENTE

VAPOR

OXIGÊNIO
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Referência

Legenda Layout
Equipamento

04

03

AUTOCLAVE

PIA DE EXPURGO

BEBEDOURO

ESTUFA 

PASS THROUGH DANICA 400X400X400 (mm) direita/esquerda COD.: 26425000

SABONETEIRA

CESTO DE LIXO COM PEDALEIRA E TAMPA, PROVIDO 

LAVATÓRIO

DE SACO DE LIXO ADEQUADO AO TIPO DE RESÍDUO

05
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL 50X195X30 (larguraxcomprimentoxprofundidade) 

12

ARMÁRIO EM COMPENSADO NAVAL (MATERIAL LAVÁVEL)

01
BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL

02

PIA EM ALVENARIA OU CONCRETO

06

07

08

09

10
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BACIA SANITÁRIA COM SAÍDA VERTICAL
14

CONTENTOR DE LIXO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE 140 LITROS
15
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Avenida 100,  quadra 53, lote 3, Setor Aeroporto – Morrinhos-GO, CEP 75.650-000
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CONTEÚDO:
Folha n°:

Atualizações de Projeto Data VistoN°

ESCALA:

INDICADA

DATA:

Eng. Civil - CREA  9347/D-GO

AUTOR:

PROPRIETÁRIO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

215,88 m²

DESENHO :

Avenida 100,  quadra 53, lote 3, Setor Aeroporto – Morrinhos-GO, CEP 75.650-000

Área de assepsia

Companhia Independente

Bombeiro Militar de Morrinhos

Pavimento Único

Planta baixa

Corte AA e BB

Layout

Planta de situação

Tabelas

Hugo Henrique Nunes
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Hugo

10/09/19

 B
O

M

E
 B

IR
OS

O

S

IÁ

G

Companhia Independente Bombeiro Militar de Morrinhos

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

ÁREA DO TERRENO:

6.458,43 m²

HHN

Aprovação:

1

Planta baixa

Escala 1:50

3

Corte BB

Escala 1:50
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Corte AA

Escala 1:50
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Layout

Escala 1:50
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Esterilização
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farmacêutico e correlatos
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Corredor

A = 8,34 m²

(ADE/EE)

Lixo reciclável

Lixo comum

A = 2,43 m²

(HF)

Lixo infectante

A = 2,43 m²

(HF)

Compressor

A = 3,92 m²

(ADE/DE/FAI)

Altura da parede = 1,00m

Altura do vidro = 2,00m

P3

P3

Todo o interior dos abrigos de lixo

deverão ter revestimento cerâmico e

porta de alumínio (2 folhas) de 1,60 m

do tipo veneziana e janela veneziana.
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CUBA EM ALVENARIA OU CONCRETO 50X200X50
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Cobertura estruturada

em aço

Cobertura estruturada

em aço

Cobertura estruturada
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B. Masculino

A = 3,60 m²
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Central de abastecimento

farmacêutico e correlatos

A = 6,00 m²

(ADE/EE)

Área de assepsia de

pranchas e macas

A = 15,96 m²

(ADE/DE/FAI)

Chapa MetálicaChapa Metálica

Chapa Metálica

J3 150 100 correr - 4 folhas

vidro temperado
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Forro de gesso

Forro de gesso

Área de higienização e

lavagem de viaturas
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Observação:

A área de assepsia não possui vestiário. No entanto ela

está vinculada a um quartel operacional, que possui

vestiários feminino e masculino.
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