ltem 6 | Tampa poste Nylon (PA) 6 100% puro ¢/ aditivo contra UV
ltem 5 | Parafuso Ago Indx
ltem 4 | Tampa fixad. Nylon (PA) 6 100% puro ¢/ aditivo contra UV
ltem 3 | Fixador Nylon (PA) 6 100% puro ¢/ aditivo contra UV
ltem 2 | Poste Chapa de ago zinc. revestido ¢/ PVC alta aderéncia
ltem 1 | Painel Arame de ago zinc. revestido ¢/ PVC alta aderéncia
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Painel (m) Poste (m)
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Malha (cm) Opcio @ Fio Vincos Cores
Azul ®RAL 5010)
Branco ®aL 9003)
5 x 20 4,3 mm 4 Verde RaL 6005
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CONSTRUCAO DE MURO E GRADIL NO 1 / 1
HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS
ENDEREGO:

RUA 17, n° 170, ST. AEROPORTO - MORRINHOS/GOIAS

CONTEUDO:

DETALHES DO GRADIL,
PLANTA DE SITUAGCAO/LOCACAO,
DETALHES DOS FIXADORES,

ESCALA:

INDICADA

UNIDADE:

METRO

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE MORRINHOS

AUTOR DO PROJETO:

Eng? Civil - Renata Amaral Troncoso Chaves - CREA 11921/D GO

DATA:

JULHO/2021

QUADRO DE AREAS

CONSTRUGAO EXISTENTE GRADIL PORTOES QUANTIDADE
1.996,81m2 89,53 ML. 01 FOLHA ABRIR 01

CONSTRUCAO MURO H=2,03m. CORRER - 3m. 04
172,45 ML. CORRER - 4m. 01
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