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14,45
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- APLICAR IMPERMEABILIZANTE (VEDACIT) NA FUNCAO EM ESTACAS DE CONCRETO.

- E OBRIGATORIO O USO DA CINTA DE RESPALDO NAS PAREDES .

- FAZER USO DE VERGAS SOBRE TODAS AS PORTAS, FAZER USO DE VERGAS E CONTRA
VERGAS EM TODAS ABERTURAS DE JANELAS.

- ACO UTILIZADO NOS PILARES VIGAS E ESTACAS CA 50.

- CONTRAPISO ARMADO NA AREA DE LAVAGEM DE VIATURAS UTILIZANDO MALHA 25X25 5MM.

- PARA VAOS MENORES DO QUE 1m DE COMPRIMENTO AS CONTRAVERGAS DEVERAO TER UMA ALTURA DE 7 A 8cm, E PARA
OS VAOS ACIMA DE 1m AS CONTRAVERGAS DEVERAO POSSUIR UMA ALTURA ENTRE 15 E 20cm.

- AS VERGAS DEVERAO TER UMA ALTURA ENTRE 15 E 20cm PARA QUALQUER TAMANHO DE VAO.

- AS PECAS DEVERAO ULTRAPASSAR DE CADA LADO 25cm PARA VAOS ATE 1,25 m, E PARA VAOS MAIORES DO QUE 1,25m -

ADOTAR 1 DA LARGURA DO VAO PARA CADA LADO.
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CONTRA — VERGA

JANELA

VERGA

ALVENARIA DE TIJOLOS

DE UM PILAR NO OUTRO NOS VA0S

DE PORTAS E JANELAS.

TRELIGA

3 Vergas e Contravergas

Sem Escala

@ 5.0mm C/15-85
N i

8 Detalhe Estacas

Sem Escala

Caracteristicas dos materiais

Elemento fck Ecs
(kgf/cm?) (kgf/cm?)
Vigas 250 238000
Pilares 250 238000
Sapatas 200 212874
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Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias
Companhia Independente Bombeiro Militar de Morrinhos
Avenida 100, quadra 53, lote 3, Setor Aeroporto — Morrinhos-GO, CEP 75.650-000
www.bombeiros.go.gov.br
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Avenida 100, quadra 53, lote 3, Setor Aeroporto — Morrinhos-GO, CEP 75.650-000
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