
APLICAR IMPERMEABILIZANTE (VEDACIT) NA FUNÇÃO EM ESTACAS DE CONCRETO.

É OBRIGATÓRIO O USO DA CINTA DE RESPALDO NAS PAREDES .

FAZER USO DE VERGAS SOBRE TODAS AS PORTAS, FAZER USO DE VERGAS E  CONTRA

VERGAS EM TODAS ABERTURAS DE JANELAS.

AÇO UTILIZADO NOS PILARES VIGAS E ESTACAS CA 50.

CONCRETO fck 25Mpa.

OBSERVAÇÕES

PARA VAOS MENORES DO QUE 1m DE C0MPRIMENTO AS CONTRA- VERGAS DEVERAO

TER UMA ALTURA DE 7 A 8cm, E PARA OS VAOS ACIMA DE 1m AS CONTRA- VERGAS

DEVERAO POSSUIR UMA ALTURA ENTRE 15 E 20cm.

AS VERGAS DEVERAO TER UMA ALTURA ENTRE 15 E 20cm PARA QUALQUER TAMANHO

DE VAO.

AS PEÇAS  DEVERAO ULTRAPASSAR DE CADA LADO 25cm PARA VAOS ATE 1,25 m, E

PARA VAOS MAIORES DO QUE 1,25m ADOTAR 
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 DA LARGURA DO VAO PARA CADA LADO.
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DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO
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Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10 %

(Barras)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

10.0

12.5

5.0

2.2

1492.4

54.3

2416

1

137

5

222

0.6

1012.1

57.5

409.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

1070.2

409.6

Volume de concreto (C-25) = 17.86 m³

Área de forma = 325.09 m²
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